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 Einrollbare 

Kapuze 

 Funkgeräteschlaufe 

 Reflexband 

 Reissverschluss 

am Knöchel 

 Verdeckte Knopf 

und Reißverschluß 

Leiste 

 Weitere Artikel nach EN342 
zertifiziert :

 Winter Overall     
 EN 343 KLASSE 3:1    
 EN 342   0.503M². K/W B, X, 3, 2 

 Nässeschutz und Langlebigkeit sind die 

Merkmale dieses gefütterten Overalls.

Das zeitgemäße Design wird durch 

hohe Qualität und die folgenden Punkte 

vervollständigt:Reflexstreifen für gute 

Sichtbarkeit,Verstärkter Kniebereich für 

längere Haltbarkeit,Reißverschluß am Knöchel 

für einfaches An-und Ausziehen sowie große 

Taschen. 

  100% Polyester, 300D 
Oxfordgewebe mit 
schmutzabweisender Ausrüstung, 
PU-beschichtet ,  190 g

  100% Polyester ,  60 g

  100% Polyesterfüllung ,  170 g

  Grau/Schwarz, Marine/
Schwarz, Rot/Schwarz S – XXL 

 Für extrem kalte Temperaturen bis zu -40° 

 Funktionalität, 
Leistung und 

Komfort kombiniert 

 Gewebeinformation 

 Gefertigt aus robustem 300 Denier 

10 0% Polyestergarn. Das 30 0 D 

Gewebe hat beste Abriebwerte sowie 

Reißfestigkeit.Ausserdem kann Wasser 

und Schmutz nicht in das Gewebe 

eindringen.Die innere PU-Schicht 

bietet beste Atmungsaktivität und ist 

wasserfest. 

 D-Ring 


