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S780
Ungefütterte, 
antistatische und 
flammhemmende 
Warnschutz-Hose
EN533 INDEX 1, EN 1149-5
EN471 CLASS 1:2
EN343 CLASS 3:3

Atmungsaktiv und wasserdicht. 
Dieses unglaubliche, 
flammhemmende und antistatische 
Gewebe bietet alles was Sie 
benötigen. Voll elastische Hosen- 
und Rückenbündchen für maximalen 
Tragekomfort. Hosenträger mit 
Schnellverschluß-System

 98% Polyester, 2% 
Carbon-Faser mit einer 
PU Beschichtung 250g

 Gelb, Orange S - XXL

S781
Gefütterte, antistatische 
und flammhemmende 
Warnschutz-Hose
EN533 INDEX 3
EN 1149-5
EN343 CLASS 3:3
EN471 CLASS 1:2

Gleiche Eigenschaften wie der o.g 
Artikel. Spezielles flammhemmendes 
Innenfutter gegen Kälte

 98% Polyester, 2% 
Carbon-Faser mit einer 
250g PU Beschichtung

 Flammhemmendes 
Baumwoll-Futter, 135g/m

 Gelb, Orange S-XXL

EN531 A, B2, C2, EN533
EN 1149-3, EN471 CLASS 3:2
EN343 CLASS 3:2

Diese antistatische Jacke bietet Ihnen die optimale Sicherheit. 
flammhemmend gepaart mit Atmungsaktivität und wasserabweisenden 
Eigenschaften. Hergestellt nach den strengen europäischen Richtlinien.

  98% Polyester, 2% Carbon-Faser mit einer Pu Beschichtung, 
250g

  Flammhemmendes Baumwoll-Futter, 135 g mit einem 100% 
modaycrylic flammhemmenden Futter, 100g

  Gelb, Orange S-3XL

Flammhemmend
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Antistatisch

S778 Atmungsaktive, antistatische und flammhemmende 
Warnschutz-Jacke
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48356 Nordwalde
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