
MContainer-
Abdeckplane 

Durch eine PVC-Gewebeplane mit einem Gewicht
von 570 g/m2 können Sie Ihre Schuttcontainer 
staubdicht abdecken. 6 Ösen an der Plane ermöglichen
eine entsprechende Befestigung am Container.

Maße der Plane:
Breite: 2,80 m
Länge: 4,70 m
mit Öffnung für Schuttrohre

Art.-Nr. 11090

Durch MStaubschutzhüllen
Art.-Nr. 11080 können
Schuttrutschen staubdicht
abgedichtet werden.

Zubehörteile zur Erleichterung der Montage

Handwinde mit Gestell
Seillänge: 20 m Art.-Nr. 11160 Trägergestell 

für Handwinde
Art.-Nr. 11190

Grundelemente

Gerüstbefestigung für Trägergestell
(2 Gerüstrohre à 3,00 m Länge
8 Normalkupplungen)    Art.-Nr. 11230

Brüstungshalter für Trägergestell
(bestehend aus 2 Teilen)
Art.-Nr. 11220

Klemmbereich bei Einsatz von 
2 Kanthölzern (10x10) = 50 cm
ohne Kanthölzer = 70 cm

schnelle Montage = hohe Rentabilität!

Zur Beseitigung
von Bauschutt,
besonders bei
Altbausanierung. 
Für alle Geschoß-
höhen geeignet
durch einfaches
Einhängen der 
verzinkten Ketten.
Kettenende mit 
Karabinersicher-
heitshaken. 
Durch konische 
Form ineinander 
stapelbar, daher
äußerst platz-
sparend beim 
Transport.

Schuttrohre und Zubehör

Kunststoff-Schuttrohr
aus Polyäthylen
mit 2 Ketten
Länge: 1,10 m
Ø oben: 0,50 m
Ø unten: 0,40 m
Gewicht: 9,50 kg

Art.-Nr. 11020

Kunststoff-Abzweig
aus Polyäthylen
mit 4 Ketten
Länge: 1,10 m
Ø oben: 0,50 m
Ø unten: 0,40 m
Gewicht: 16,00 kg

Art.-Nr. 11040

Kunststoff-Trichter
aus Polyäthylen
mit 2 Ketten
Länge: 0,55 m
Ø oben: 0,50 m
Ø unten: 0,40 m
Einfüllöffnung:
Höhe: 0,25 m
Breite: 0,65 m
Tiefe: 0,70 m
Gewicht: 6,00 kg

Art.-Nr. 11060

Zwischenbefüllung
aus Polyäthylen
mit 2 Ketten
Länge: 1,10 m
Ø oben: 0,50 m
Ø unten: 0,40 m
Einfüllöffnung:
Höhe: 0,25 m
Breite: 0,65 m
Gewicht: 13,50 kg

Art.-Nr. 11070

Lange Lebensdauer
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